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 1. PLANNING DE TRABAJO

Fecha




Horario



	/08
	MONTAJE 

FUNCIÓN

DESMONTAJE
	Descarga

Montaje todas las secciones. Dirección de luces

Comida

Sonido - Planchadora

Ensayo

Pasada Técnica

Limpieza de escenario

Entrada público

FUNCION

Fin Función / Desmontaje
Tiempo aproximado de desmontaje 1 horas.

La Carga dependerá de cada plaza.


· Este horario se fijara con el Jefe Técnico de cada espacio, siempre teniendo en cuenta las características propias de cada lugar de representación.

· El transporte del material y personal de la compañía Petipa In memoriam se realizara con furgoneta/s, para lo que estará previstas las correspondientes plazas de aparcamiento.

· Esta Ficha Técnica se concretará individualmente en cada teatro con su Jefe Técnico, tanto en necesidades propias del montaje como en los horarios del mismo.

2. EQUIPO TÉCNICO PARA MONTAJE Y FUNCIÓN

2.1. PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA  LA CÍA.

	GERENTE EN GIRA
	1

	REGIDURIA
	1

	SONIDO
	1

	ILUMINACIÓN
	1


2.2.PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO

	SECCIONES
	Montaje
	Funciones
	Desmontaje

	REGIDURIA
	0
	1
	0

	MAQUINARIA
	3
	1
	3

	TEC. ELECTRICO
	3
	1
	3

	TEC. SONIDO
	1
	1
	1

	SASTRERÍA
	1
	1
	1

	CARGA Y DESCARGA
	2 
	-
	2 


El personal de carga y descarga apoyará en el montaje hasta el término de movimientos de material y será el coordinador técnico en gira el que dará por finalizado el trabajo de estos.

3. NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ESPECTÁCULO

· El espacio debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el escenario como en el peine.

· Será por cuenta del Teatro el suministro de agua mineral, tanto durante el montaje y desmontaje y ensayos, como durante las representaciones para bailarines y equipo técnico.

· La limpieza de escenario se realizará 1 hora antes de cada función, así como antes de los ensayos generales, en caso de que existieran.

· Se dispondrá de camerinos suficientes para Bailarines, Técnicos y Producción en gira, siendo necesarios cuatro  camerinos dobles y dos individuales.
· El espacio de camerinos estará adecuadamente limpio y dotado (toallas y duchas) a la llegada de la compañía. Se necesitan percheros en todos los camerinos, si es posible no de pared.
· Las mesas de iluminación y sonido, tendrán su ubicación con visión y audición directa y sin cristales que lo dificulten. 

· El teatro facilitará tabla de planchar, plancha y planchadora.
· Sala de ensayo con barras de ballet.
4. NECESIDADES TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO

	4.1. ILUMINACIÓN

	     MATERIAL TEATRO              MATERIAL NECESARIO  

	105 canales Dimmers 2 kw

23 Recortes 750 w. o 1 kw. 25º/50º

36 *Recortes 750 w. o 1 kw. 36º

38 PC 1 kw  

06 PC 2 kw.

30 Par 64 nº 5 (CP 62)

30 Panoramas de 1 kw.

- 08 Calles de iluminación con altura de 2 metros

- 06 barras electrificadas en escenario 

- Cableado necesario para el montaje, según plano de luces

- 01 escalera o elevador para dirección de focos de 7 mts.

- Todos los aparatos con sus accesorios (viseras, chasis, cadenas de seguridad, garras)

- * 02 Porta gobos tipo “B” o “M”

-Proyector

- 01 Mesa de iluminación tipo LT Hydra o ETC Express o Expresión.



	MATERIAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA

	Filtros


	4.2. SONIDO

	MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO

	INTERCOMUNICACIÓN:

- 01 Puesto en regidor.

- 01 Puesto en iluminación.

- 01 Puesto en sonido.

- 01 Puesto en escenario

FUENTES:

- 02 reproductores de CD con auto pausa (Dennon 2000 o similar)

ALTAVOCES:

- P A  completa necesaria para la sala.

- Otros por definir según acústica del Teatro.

- cuatro monitores para escenario. 

MESA DE SONIDO:

- Si.




	4.3. MAQUINARIA

	MATERIAL QUE APORTA EL TEATRO

	VESTIMENTA

- cinco juegos de patas y bambalinas.

- ciclorama de retroproyección de 12 x 7 metros.

- telón de boca (preferiblemente guillotina manual)

SUELO

- Totalmente liso y limpio, sin clavos, tornillos, grapas, escotillones, guías o desniveles de cualquier tipo 

- Tapiz de danza, linóleo negro colocado en sentido vertical, evitando uniones en el centro del escenario, pegado con cinta negra de tela, de 12 x 12 metros.

DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCENARIO:

. Ancho de embocadura: 12 metros.

. Fondo de escenario: 12 metros.

. Altura de peine: 8 metros.

	MATERIAL QUE APORTA LA CIA.

	- Decorado.
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